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Voorwoord 
 
Gefeliciteerd,  
U heeft een zonneboilersysteem aangeschaft met het hoogste rendement van Nederland. 
 
Dit zonneboilersysteem bestaat o.a. uit een RVS voorraadvat 120 of 200 liter, pompset, expansievat 
van 8 of 18 liter, besturingsregeling, KIWA goedgekeurde antivries, collector(en) met bruto oppervlak 
van 2,5 m2 en gotenset of platdak frame. 
 
De collector kan op drie verschillende variaties gemonteerd worden, zie hiervoor de 
installatiehandleiding collector. 
 
In deze installatiehandleiding wordt het installeren, ingebruikname en het onderhoud van de beide 
systemen beschreven. 
 

Leest u deze installatiehandleiding zorgvuldig door vòòrdat u aanvangt met het 
installeren van het HRsolar zonneboilersysteem  

 
 

Energieopbrengst 
Het HRsolar zonneboilersysteem biedt u de mogelijkheid om het gehele jaar door gratis energie te 
benutten van het zonlicht. Ook tijdens bewolkt weer zal het systeem werken. Het systeem is getest 
door het onafhankelijke testinstituut KIWA Gastec.  
 
De opbrengst van het systeem is gebaseerd op het gemiddelde warmwaterverbruik van 110 liter water 
van 60 graden per dag. Als er meer dan 110 liter warm water wordt getapt verhoogt dit de 
energieopbrengst per jaar.  
 
De energieopbrengst van de HRS120/2.5 AR is gemeten op 4,7 GJ per jaar. Dit betekent dat het 
mogelijk is om per jaar 58% van de gemiddelde energiebehoefte op te wekken uit de warmte van de 
zon. 
 
De energieopbrengst van de HRS200/5.0 AR is gemeten op 6,1 GJ per jaar. Dit betekent dat het 
mogelijk is om per jaar 75% van de gemiddelde energiebehoefte op te wekken uit de warmte van de 
zon. 
 

 Verbruik 
Een HRsolar systeem kan alleen goed functioneren als het systeem goed gedimensioneerd is. De 
oppervlakte van de collector moet in juiste verhouding met de inhoud van het voorraadvat staan. Als 
gemiddelde indicatie voor de Nederlandse verbruiker kan men als uitgangspunt nemen dat het aantal 
m3 waterverbruik per gezin per jaar overeenkomt met het aantal getapte liters warm water per dag 
van 60 graden Celsius.  

 Bijvoorbeeld: Het totaalverbruik van 120 m3 water per jaar = 120 liter water per dag van 60 graden 
Celsius.  
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Zonnekeur-label 
De HRsolar HRS120/2,5AR en de HRS200/5,0AR beschikken over het Zonnekeur label. Dit betekent 
dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteits-, veiligheids- en opbrengsteisen die het 
Zonnekeur label stelt. 
 

Let op: Vraag bij uw cv-ketel fabrikant na of een aanpassing noodzakelijk is om een 
zonneboiler toe te passen op uw cv-ketel. Het Keurmerk Naverwarming Zonneboiler  

            (het NZ keur) moet op de cv-ketel van toepassing zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

Installatievoorschrift  
Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het juist installeren en goed functioneren van het  
HRsolar zonneboilersysteem. Lees altijd voor plaatsing en in werking stellen van het 
zonneboilersysteem deze handleiding zorgvuldig door en volg de aangegeven aanwijzingen stipt op.  
 
Voor de installatie van het HRsolar zonneboilersysteem gelden de volgende regels:  
* Bouwbesluit 1: NEN1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties  
* Bouwbesluit 2: NEN 1006, Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallatie 
* Bouwbesluit 3: AVWI met bijbehorende VEWIN werkbladen 
* Bouwbesluit 4: NEN3215, de norm voor binnenriolering in woningen en gebouwen 
* Overige lokale en landelijke wetgeving 
* ARBO: de installateur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Arbo-wet 
 
 

Let op: De garantie op het geleverde zonne-energiesysteem vervalt indien het systeem 
niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd.  

Elk systeem dient door erkende installateur worden gecontroleerd.  

HRsolar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade die voortvloeit uit 
ondeugdelijke installatie van onze producten.  

 
Wij behouden ons het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie en/of uitvoering van onze 
producten te wijzigen, zonder verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te 
passen. Bij storingen dient men zich te wenden tot uw installateur. Aangezien hij bij u ter plaatse is 
geweest, is hij uw aanspreekpunt en helpt u graag verder.  
 
Bijgeleverde garantiekaart invullen en retourneren. 
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Werking HRsolar zonneboilersysteem 
Het systeem werkt volgens het drukgevulde principe. Dit houdt in dat het om een gesloten circuit gaat 
dat is gevuld met een ATA KIWA goedgekeurde antivries. Voordelen: geen afschot, de collector mag 
lager worden geplaatst dan het voorraadvat en absoluut geen bevriezingsgevaar. Als de lichtinstraling 
het collectoroppervlakte verwarmt en het temperatuursverschil (Delta T) tussen sensor  nr:6 in de 
collector en sensor nr: 7 zie figuur 28.1 in het voorraadvat hoger of lager wordt dan 6 graden Celsius 
dan slaat de circulatiepomp nr: 11 aan of uit. De circulatiepomp wordt toerengeregeld aangestuurd 
met een optimaal temperatuursverschil van 20 graden Celsius. De opgewekte warmte uit de collector 
wordt dan getransporteerd via de leidingen naar het voorraadvat . De warmte wordt overgedragen 
d.m.v.  de RVS warmtewisselaar in het voorraadvat naar het tapwater. 
 
 

Oververhitting 
Tijdens een situatie, waarbij de zon lang en fel schijnt en er geen warm water wordt getapt (bv. Bij 

afwezigheid in de zomervakantie). Wordt het voorraadvat verwarmt tot een temperatuur van 80 ɕC, 

dan wordt het symbool  zichtbaar in het display. Het opladen gaat dan vertraagd door totdat de 

maximale temperatuur van 95 ɕC is bereikt, dan wordt het symbool  knipperend zichtbaar in het 

display. Als deze maximale temperatuur wordt bereikt wordt de circulatiepomp uitgeschakeld. De 
vloeistof in de collector(en) wordt daardoor heter en kan tijdelijk overgaan in damp. De 

collectortemperatuur kan oplopen tot 160 ɕC. Het systeem is ontworpen om dit te ondervangen. De 

vloeistof wordt tijdelijk opgeslagen in het expansievat, waardoor een stabiele situatie ontstaat. Na het 
minder worden van de zoninstraling zal het systeem met het water/glycol mengsel weer afkoelen en 
zal de collector weer gevuld worden met vloeistof. Het mengventiel zorgt ten alle tijden ervoor dat het 
uitstromende water wordt afgemengd tot een veilige temperatuur. Dit mengventiel heeft een vaste 
afstelling en is dus niet instelbaar.  
 
 

Vorstbeveiliging 
Het gesloten zonzijdige circuit is gevuld met een ATA KIWA goedgekeurde antivriesmiddel wat 
voldoende vorstbeveiliging biedt voor het Nederlandse winterklimaat. Voor de goede werking moet de 
zonneboiler continue in bedrijf blijven.  
 

 
Schakel tijdens uw vakantie nooit de netspanning uit.  

 

Oriëntatie en hellingshoek collector 
Het rendement van het HRsolar zonneboilersysteem is afhankelijk van de opstelling en oriëntatie van 
de zonnecollector(en). De collector levert de hoogste opbrengst bij plaatsing tussen zuidoost en 
zuidwest waarbij de hellingshoek tussen de 25 - 60 graden is. Tevens dient men rekening te houden 
met schaduwwerking van bomen en/of gebouwen. Dit kan het rendement beïnvloeden. 
 

Installatie collector 
Onze collectoren kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden op een platdak, daarnaast 
kunnen zij ook verticaal geplaatst worden in een schuin dak. 
Voor de montage op een plat dak leveren wij een speciaal platdak frame. Op de schuine daken ligt de 
collector op de panlatten tussen de dakpannen en leveren wij speciale zij- en bovengoten. Zie ook 
onze montagehandleiding welke is meegeleverd bij de collector. De afmetingen van de collector zijn 
1182 x 2120 x 90 en het gewicht is 42 kg. Bij het installeren van meerdere collectoren dient men deze 
aan te sluiten met het tichelman principe en zij dienen nooit in serie geplaatst te worden.  
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Installatie voorraadvat 
Controleer bij het plaatsen van het voorraadvat of 
de vloer voldoende draagkracht heeft.  

 

 

 
 

                                                                      
 
 

       Figuur 7.1      

Installatie waterzijdig  
 

¶ Plaats het meegeleverde mengventiel aan het voorraadvat zie figuur 7.1  
 

¶ Plaats de inlaatcombinatie tussen de koude wateraanvoer en de koude aansluiting van het 
mengventiel. 
 

¶ Plaats de leiding  tussen de warm water aansluiting van het mengventiel naar de koud water 
aanvoer van het cv toestel, zie figuur 28.1 
 

    

 
De inlaatcombinatie dient als beveiliging tegen overdruk! Maximaal 8 bar. 
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Installatie pompset    
Plaatsing van de pompset is mogelijk op 3 manieren 
 

1. Montage aan de muur, zie figuur 8.1 
 
2.  Montage aan de muur met variabel te plaatsen             

 expansievat zie figuur 9.1 
 

3.   Montage aan het voorraadvat zie figuur 10.1 
 
 

1. Montage aan de muur 
 

¶ Monteer de muurbeugel met bijgeleverde schroeven aan de wand. 
 

¶ Schuif het achterdeel van de isolatie compleet met pompset erin over de vork van de beugel. 
 

¶ Sluit de onderzijde van de pomp aan op het koude zonnecircuit van het voorraadvat. 
 

¶ Sluit de bovenzijde van de pompset aan op de koude   
zijde van het collectorcircuit.        
      

¶ Monteer het expansievat met de los bijgeleverde onderdelen, volgens figuur 8.1. 
 

¶ Plaats de sensor (S2) met afdichtingsrubber in het gat met de aanduiding sensor, zie  
figuur 28.1 nummer 7. 
 

¶ Plaats het voorste deel van de isolatie over de pomp. Klik de beide isolatiedelen in elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 8.1 
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2. Montage aan de muur met variabel expansievat 
 

¶ Monteer de muurbeugel met bijgeleverde schroeven aan de wand. 
 

¶ Schuif het achterdeel van de isolatie compleet met pompset erin over de vork van de beugel. 
 

¶ Sluit de onderzijde van de pomp aan op het koude zonnecircuit van het voorraadvat. 
 

¶ Monteer het expansievat met bijgeleverde onderdelen aan de wand, zie figuur 9.1. 
 

¶ Sluit de bovenzijde van de pompset via het expansievat (in serie) aan op de koude zijde van 
het collectorcircuit.  
 

¶ Plaats de sensor (S2) met afdichtingsrubber in het gat met de aanduiding sensor, zie figuur 
28.1 nummer 7. 
 

¶ Plaats het voorste deel van de isolatie over de pomp. Klik de beide isolatiedelen in elkaar.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9.1     
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3. Montage aan het voorraadvat 
 

¶ Verwijder de knie 3/4ôôx15mm van de pompset en demonteer de onderste vulkraanunit van de 
pompset. 

 

¶ Plaats de achterzijde van de isolatie over de aansluiting van het voorraadvat.  
 

¶ Monteer de vulkraan met aansluiting 3/4ò aan het voorraadvat.  
 

¶ Monteer de pompset aan de vulkraanunit. 
 

¶ Monteer het expansievat met bijgeleverde onderdelen, zie figuur 10.1. Dit is alleen mogelijk 
met het 8 liter expansievat. 
 

¶ Plaats de sensor (S2) met afdichtingsrubber in het gat met de aanduiding sensor, zie figuur 
28.1 nummer 7. 

 

¶ Plaats het voorste deel van de isolatie over de pomp. Klik de beide isolatiedelen in elkaar. 
 

            
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10.1 
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Installatie zonzijdig 
Na het monteren van de pompset gaat u nu verder met het aansluiten van het zonzijdige circuit: 

¶ Sluit de warme zon zijde van de boiler, met meegeleverd puntstuk, aan op de warme zijde van 
de collector (=sensorzijde) 

¶ Sluit de koude  zon zijde leiding van de bovenkant van de pompset aan op de koude zijde van 
de collector.  

¶ De sensor van de collector dient te worden aangesloten op het contactblok S1 van de regeling 

¶ Het contactblok van de regeling wordt zichtbaar na het verwijderen van de afwerkplaat van de 
regeling (zie ook: besturingsregeling). 
 

De leidingen tussen collector, pompset en boiler dient men uit te voeren met 12mm of 15mm koperen 
leiding. Bij twee collectoren dient men de leiding in 15mm uit te voeren.  
In verband met hoge temperaturen mag men absoluut geen kunststof leidingwerk toepassen.  
Om warmteverlies uit de leidingen te beperken dient het voorraadvat zo dicht mogelijk bij de collector 
geplaatst te worden. 
 

Isolatie van de leidingen   
 Alle leidingen moeten goed geïsoleerd worden, zodat fysiek contact met de leidingen niet       
mogelijk is.           
Het toegepaste isolatiemateriaal moet een temperatuur van 180 °C kortstondig kunnen              
weerstaan. Het isolatiemateriaal wordt niet standaard meegeleverd maar kan per doos met            
lengtes van 2 meter extra worden bijbesteld.   

 
 

Het vullen en ontluchten van het collectorcircuit 
Het vullen en ontluchten van het systeem is essentieel voor een goede werking van het 
systeem.  

Let op: plaats geen automatische ontluchters in het systeem! De ontluchter maakt geen 
onderscheidt tussen gasvorming in de vloeistof waarbij het systeem in stagnatie druk verliest.  
Voor een correcte werkwijze volg de hieronder genoteerde aanwijzingen op.  
 
 

Mengverhouding glycol 
Het systeem wordt gevuld met een ATA KIWA goedgekeurd antivries (water/glycolmengsel) met een 
mengverhouding circa 1:2 (1 deel glycol en 2 delen water).  
U kunt de juiste mengverhouding controleren d.m.v. een refractometer. Deze meter geeft de juiste 
waarde aan van het mengsel. Het moet tussen de -15 en -18 zijn.  
Voor een systeem met één enkele collector heeft u gemiddeld 15 liter gemengde vloeistof nodig.  
 

 
Verwijder de beschermfolie van de collector pas na het vullen van het systeem 
 

 

Het vullen van het systeem, stap voor stap 
¶ Sluit de vulpomp aan, met de perszijde op de vulkraan (nr. 10), van de pompset. 

Zie figuur 28.1 

¶ Sluit de 2
e
 slang aan, op de vulkraan aangegeven met ñvullen uitò (nr. 9). Zie figuur 28.1 

¶ Open de kranen 

¶ Start de vulpomp en wacht tot er vloeistof terugspoelt in het vat van de vulpomp 

¶ Sluit de kraan ñvullen uitò en laat de druk oplopen tot ca. 4 bar en schakel de vulpomp uit 
controle dichtheid van het systeem 

¶ Open de kraan ñvullen uitò en laat het systeem geheel van druk lopen. 

¶ Herhaal deze bovenstaande handelingen drie maal. 

¶ Hierdoor wordt het expansievat automatisch ontlucht. 

¶ Laat de vulpomp minimaal 5 minuten draaien 

¶ Sluit de kraan ñvullen uitò en stop de vulpomp en breng het systeem op 2,5 bar druk. 
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¶ Sluit beide kranen van de pompset (NIET AFKOPPELEN)  

¶ Zorg dat er spanning op de regeling staat:het besturingsprogramma volgt automatisch 

¶ Wacht tot de collectortemperatuur zichtbaar wordt. 

¶ Hou toets 1 van de regeling 5 seconden ingedrukt. U bent in de parameters van het menu. 

¶ Druk meerdere malen op toets 1, totdat ñhand 1ò in het display verschijnt. Zie figuur 12.1    

¶ Druk 1x op toets 3 en druk 1x toets 1, zodat ñautoò wijzigt in ñonò.  

¶ Bevestig dit met het 1x indrukken van toets 3. De circulatiepomp draait nu 100% 

¶ Schakel de circulatiepomp na 60 seconden weer uit, door: 

¶ Druk 1x op toets 3 

¶ Druk 1x op toets 2, zodat ñonò wijzigt in ñautoò 

¶ Bevestig dit door 1x op toets 3 te drukken 

¶ Haal nu de spanning weer van de regeling 

¶ Schakel de vulpomp weer aan en open beide kranen  

¶ Spoel het systeem nog minimaal 5 minuten door  

¶ Controleer of de uittredende vloeistof geen luchtbellen meer bevat  

¶ Ziet men nog luchtbellen, dan nogmaals 5 minuten doorspoelen. 

¶ Geen luchtbellen, sluit dan kraan ñvullen uitò en schakel de vulpomp uit. 

¶ Vul het systeem af op een werkdruk van circa 2 Bar. 

¶ Koppel na het afsluiten van de beide kranen de slangen af. 

 
Let op de vulslang perszijde staat nog druk 
 

¶ Blind de vulkranen af met de bijgeleverde blindkappen.  

¶ Zet nu weer spanning op de regeling en het systeem werkt geheel automatisch. 

¶ Verwijder nu het beschermfolie van de collector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figuur 12.1           Figuur 12.2; vulpomp 


