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Nero collector

Energieconcepten

Eenvoudig aan te sluiten

Technische specificaties
Lengte 1640 mm

Breedte 990 mm

Dikte 40 mm

Gewicht 23,8 kg

Bruto (gross) oppervlak 1,62 m2

Apertuuroppervlak 1,53 m2

Kleur Zwart

Werkingswaarden
Maximale druk 6 bar

Collector vloeistof Antifrogen SOL HT Ready-Mix

Vloeistof inhoud 0,58 liter

Stagnatietemperatuur 172 °C

Combineer met PV-panelen

De Nero is uniek in zijn soort. Het is een Full Black 
zonnecollector met hetzelfde formaat als een PV-paneel. 
Doordat de Nero 40 mm dun is, kan een combinatie 
gemaakt worden met PV. De Nero is volledig dicht 
waardoor de zwarte kleur gegarandeerd blijft.

De Nero is toepasbaar in verschillende energieconcepten, 
zoals NOM, all electric en BENG en naadloos in te passen 
om woningen energieneutraal te maken. Zo is de Nero 
geschikt voor diverse (BI)PV- oplossingen. 

Om de Nero collector aan te sluiten is geen gereedschap 
nodig. De aansluitingen van de Nero collector zijn speciale 
schoefdraadkoppelingen. Deze zijn geschikt voor de Nero 
koppelslang en Nero aansluitslang en voorzien van een 
Nero aansluitset.

De Nero collector is 40 mm dun en heeft 
dezelfde afmetingen als een PV-paneel. De 
Nero en een PV-paneel kunnen daardoor 
gecombineerd worden op het dak. De 
aansluitingen van de Nero zitten aan de 
achterkant op de plaats waar bij een PV-paneel 
de junctionbox zit. De collectoren zijn hierdoor 
onderling eenvoudig met elkaar door te 
koppelen.


